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Batterien fur Lastkraftwagen, Busse, Bauwesen, Landwirtschaft

StartPRO DG1102

Type DG1102 Schaltung
Technology Flooded

EAN/GTIN 3661024025393 [I

Spannu.r.1g 12V © ©
Kapazitat 110.0 Ah © ®
Kaltstartwert 750 A Poltyp

Lange 349 mm .

Breite 175 mm E [ \ 5
Hohe 235 mm ]

KastengroRe D02 S @19
Schaltung ETN O

Poltyp EN taper post ‘n
Bodenleiste Bl !’

Gewicht (Anderungen 25.40 kg
vorbehalten)

PositiveTerminal NegativeTerminal

Bodenleiste

3 notches

ik .

Design, Merkmale und Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Wir lehnen
jede ausdrickliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewahrleistung in Bezug auf die Daten oder
Empfehlungen ab und haften in keinem Fall fir Verluste oder Schaden, die angeblich daraus entstanden sind.
Einige Produkte sind mdéglicherweise nicht auf Ihrem lokalen Markt erhaltlich.

!

https://www.exidegroup.com/ch/de, 1/1
19/04/2025



